Nowy Dwdr Mazowiecki, 11.09.2020 r.

ZASADY OPERACII NAZIEMNYCH SP W HANGARACH | NA PLYCIE
PRZEDHANGAROWEIJ SALT

ZASADY OPERACII NAZIEMNYCH SP W HANGARACH | NA PtYCIE PRZEDHANGAROWE)
(GA4) SALT zostaty opracowane w celu ustanowienia procedur bezpieczeristwa ruchu
naziemnego statkéw powietrznych w hangarach i na ptycie przedhangarowej, przede
wszystkim  w celu uniknigcia potencjalnych zagrozerh uszkodzenia statkdw
powietrznych i infrastruktury, przypadkowych kolizji, itp.

Niniejsze ZASADY dotyczg: czynnosci naziemnych wykonywanych na SP
przebywajacych na ziemi, tj. na ptycie przedhangarowej, w hangarach oraz sp
kotujgcych. Plan infrastruktury jest zatgcznikiem do ZASAD.

Niniejsze ZASADY obowigzujg na ptycie GA4 i w zwigzku z tym dotyczg wszystkich
uzytkownikéw, ktdrzy z niej korzystajg, w tym:

a. Instruktoréw, pilotéw SPO, ucznidw - pilotéw oraz pilotéw -najemcéw;

b. Wszystkich osdéb, ktére uczestnicza w obstudze sp, przemieszczaniu sp, tj.
hangarowaniu, wyhangarowaniu, przegladach PFI, myciu, tankowaniu i innych
czynnosciach naziemnych wykonywanych na sp.;

c. Wszystkich oséb, ktére poruszajg sie pomiedzy statkami powietrznymi Salt;

d. Pracownikéw, ktérzy sprawujg nadzér nad swoimi klientami (w tym
Najemcami) i innymi go$émi.

Pracownik naziemny Salt zarzadza ptytg postojows, petni nadzér nad ruchem i
parkowaniem sp oraz jest osobg odpowiadajgcg za:
a. wydawanie i odbidr sp przed i po lotach,
organizacje ruchu sp na ptycie przedhangarowej,
wyhangarowanie i zahangarowanie sp,
nadzor nad wtasciwym zabezpieczeniem sp na plycie,
tankowanie paliwa.

I

OGOLNE ZASADY OPERACII NAZIEMNYCH NA PLYCIE GA 4 | W HANGARACH:

Przed rozpoczeciem przemieszczania sp lub jakichkolwiek czynnodci na sp, zaréwno
stojacym na ptycie przedhangarowej, jak i w samym hangarze, nalezy doktadnie
zbada¢ jego ustawienie wzgledem innych sp, innych obiektéw oraz mozliwe skutki
poruszenia jego elementéw konstrukcyjnych lub zamierzonego przesuniecia sp.
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N

. W przypadku trudnosci z oceng skutkéw przemieszczenia sp lub trudnodci z

samodzielnym przemieszczeniem sp nalezy wezwaé dodatkowa pomoc w postaci
pracownika naziemnego lub innej osoby.

Podczas wykonywania przed lotem szkolnym przegladu przedlotowego konieczna jest
obecnos¢ zaréwno ucznia-pilota jak i Instruktora Fl, jako osoby odpowiedzialnej za
wykonanie i formalnie poswiadczajgcej PFI.

Wykonywanie PFI w hangarze jest dopuszczalne tylko w przypadku ztych warunkéw
atmosferycznych, utrudniajacych wykonanie PFI na zewnatrz. W takiej sytuacji nalezy
zachowac szczeg6lng ostroznosé, zgodnie z pkt V.1 V.2 powyzej.

Jezeli powro6t z lotu jest przewidziany w pdznych godzinach wieczornych lub w nocy,
przed wylotem nalezy uzgodni¢ z pracownikiem naziemnym zasady pozostawienia i
zabezpieczenia statku powietrznego w hangarze lub na ptycie.

Ruch pojazdéw samochodowych po ptycie GA 4 jest zabroniony. Odstepstwo od tej
zasady wymaga wczesniejszego uzgodnienia z kierownictwem Salt.

Instruktorzy, przygotowujacy Najemcédw do wynajmu sp Salt, majg obowigzek
zapoznac ich z niniejszymi ZASADAMI. W celu spetnienia zapiséw pkt Ill a) powyzej
niniejsze ZASADY zostajg wtgczone do ,Formularza sprawdzenia przed wynajmem”
oraz opublikowane na stronie www.salt.aero/AIRBAZA.

Zmiany do niniejszych ZASAD mogg by¢ wprowadzone wytgcznie w formie pisemnej.

ZASADY DOTYCZACE OPERACJI NAZIEMNYCH SAMOLOTOW

Silnik samolotu nalezy uruchamia¢ i wytgczaé pomiedzy dwoma czerwonymi liniami,
naniesionymi na ptyte przedhangarowg:
a. Czerwong linig bezwzglednego zatrzymania, oznaczajgcg miejsce wjazdu sp na
droge kotowania w celu wykonania lotu a
b. linig z biatym napisem STOP, oznaczajaca miejsce gdzie po wylgdowaniu i po
wjezdzie sp z drogi kotowania nalezy zakoriczy¢ kotowanie.
W przypadku pozostawienia samolotu na ptycie przedhangarowej nalezy go
zabezpieczy¢ przed przypadkowym przesunieciem za pomocg podstawek pod kota
oraz zaciggna¢ hamulec, zamkna¢ okna i zablokowac stery.
Powyisze informacje dot. regut korzystania z plyty GA4 nalezy przekazaé pilotom
spoza Salt (klienci stacji obstugowej, inni sporadyczni klienci i goscie, itp.) przed
przylotem. Obowigzek ten spoczywa na osobie, z ktdrg byta uzgadniana operacja.

ZASADY DOTYCZACE OPERACJI NAZIEMNYCH SMIGLOWCOW

Smigtowce wykonujg przyziemienia na wyznaczonym stanowisku 51.

Wirnik smigtowca generalnie nalezy uruchamia¢ na stanowisku 51. Dopuszczalne jest
réwniez uruchamianie wirnika na ptycie GA 4, tam gdzie uruchamiane sg samoloty i
przeprowadzane préby techniczne.



3. Stanowisko 51 moze by¢ wykorzystywane wytacznie przez $migtowce typu Robinson
R44 oraz $migtowce o mniejszej/réwnej diugosci catkowitej i mniejszej/réwnej
srednicy wirnika. Pozostafe typy émigtowcéw (tj. o wiekszych od R44 parametrach)
moggq przyziemiac na ptycie GA 4, z uwzglednieniem punktu VII.4.

4. Przyziemienie na ptycie GA 4 moze by¢ wykonane pod warunkiem, ze pilot uprzednio
dokona oceny sytuacji na ptycie i uzna, ze moze je wykonaé w sposéb bezpieczny.

5. Nie nalezy blokowaé¢ miejsca na stanowisku 51 po zakoriczeniu lotu $migtowca, jedli
potrzeba operacyjna tego nie uzasadnia. Kazdorazowo nalezy ocenié¢ czy zholowaé
$migtowiec ze stanowiska 51 aby umozliwi¢ skorzystanie z niego kolejnym pilotom
czy mozna pozostawic Smigtowiec.

6. Smigtowiec po locie nalezy zabezpieczy¢, zamykajac go na klucz (w przypadku
pozostawienia na noc poza hangarem) oraz ewentualnie zabezpieczyé topaty
pokrowcem, na wypadek pogorszenia warunkéw atmosferycznych.

7. Powyisze informacje dot. regut wykorzystania stanowiska 51 i ptyty GA4 nalezy
przekaza¢ pilotom spoza Salt (klienci stacji obstugowej, inni sporadyczni klienci i
goscie, itp.) przed przylotem $migtowca. Obowigzek ten spoczywa na osobie, z kt6ra
byta uzgadniana ta operacja.

8. Zabronione jest wkraczanie na droge kotowania $migtowcéw DK V1.
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